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DATI APPARECCHIO

Dimensioni (diametro x altezza) [mm] 650 x 426

Tipo di costruzione Scambiatore di 

calore integrato

Peso [kg] 45

Regolazione elettronica Tiptronic light

COP EN255-3/EN16147 3,5 / 3,15

Colore corpo bianco tigre 

29/11289/grigio 

RAL 7016

DATI TECNICI

Fasi/tensione nominale/frequenza [~]/[V]/[Hz] 1/220-240/50

Fattore di potenza cos φ 0,75

Fusibile (caratteristica di intervento “C”) [A] 16

Corrente di esercizio max. [A] 4,00

Corrente di spunto [A] 16,50

Livello potenza sonora/pressione sonora (a 1 m) [dBA] 57,00 / 49,00

DATI DI RESA

Punto di esercizio L21/W15-55

Potenza termica [kW] 2,00

Potenza elettrica [kW] 0,50

COP 4,00

Punto di esercizio L15/W15-55

Potenza termica [kW] 1,80

Potenza elettrica [kW] 0,49

COP 3,70

SERBATOIO ACQUA CALDA

Serbatoio (non compreso nella fornitura) in loco fino a 

max. 500 litri di 

serbatoio

RISCALDAMENTO ELETTRICO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione (non compreso nella fornitura) in loco fino a 

max. 2,5 kW

CONDENSATORE

Tipo di costruzione Scambiatore a 

piastre

Materiale Acciaio inox 

1.4301

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Pressione di esercizio max. termovettore [bar] 6

Differenza di temperatura termovettore [K] 5

Campo d’impiego [°C] 60

Termovettore Acqua

Pressione di prova [bar] 45

Portata termovettore [m3/h] 0,40

Perdita di carico interna [mbar] 20

Pompa di circolazione impianto IMPR [interno] ZRS 12/2-3

Prevalenza residua I IMPR est. incl. FLS [mbar] 130

CIRCUITO FRIGORIFERO

Refrigerante R134a

Quantità refrigerante [kg] 0,40

COMPRESSORE

Tipo di costruzione Rotativo

Livelli di potenza 1

Avvio diretto

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

VENTILATORE

Tipo di costruzione Ventilatore 

radiale

Quantità [Pz.] 1

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

Potenza elettrica [W] 68

Corrente di esercizio max. [A] 1,40

Portata aria a bocche libere [m3/h] 510

Regolabile in modo continuo Accessori 

(codice articolo 

930207)

Pressione statica [Pa] 80

EVAPORATORE

Tipo di costruzione Scambiatore di 

calore lamellare

Materiale Rame/alluminio

Quantità [Pz.] 1

Tecnologia di sbrinamento / Disinserimento protezione 

antigelo

Elettronica

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Temperatura di esercizio min. [°C] +6

Temperatura di esercizio max. [°C] +40
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EUROPA MINI IWPL

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE

POMPA DI CALORE ARIA ESTERNA/ARIA ESTRATTA

CODICE ARTICOLO: 110244

SERIE: EUROPA

TEMPERATURA DI MANDATA MAX. 60°C



www.ochsner.com

CURVE DI RESA EUROPA MINI IWPL

Potenza termica

Potenza elettrica

COP

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]
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ESEMPI DI UTILIZZO

Serbatoio per acqua calda con Europa Mini IWP

Serbatoio acqua calda OCHSNER
SP 300 / SP 500

Soluzione Europa Mini Twin

Serbatoio acqua calda OCHSNER
SP 750

Serbatoio per acqua calda con Europa Mini IWP

e caldaia

Serbatoio acqua calda OCHSNER
SP 300 / SP 500

Serbatoio acqua calda

con Europa Mini IWP

e impianto solare

Serbatoi acqua calda 
OCHSNER SP 300 / SP 500

Lato posteriore

Scatola di giunzione esterna (IWP)

Scatola di giunzione interna (IWPL)
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DATI PRODOTTO ErP: EUROPA MINI IWPL 

XLPROFILO DI PRELIEVO

A FREDDO MEDIO CALDO

ηWH 120120120

Consumo elettrico annuale [kWh] 140014001400

Impostazione della temperatura 

alla consegna

[°C] 52

Potenza sonora interna [dB] 57

SmartGrid Ready (esercizio 

possibile esclusivamente nei 

periodi di consumo non di punta)

no

A
g
g
io

rn
a
m

e
n
to

: 
2
0
1
8
-0

7
-2

5



OCHSNER POMPE DI CALORE  |  DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE

www.ochsner.com

A
i 
s
e
n
s
i 
d
e
lla

 D
ir
e
tt

iv
a
 M

a
c
c
h
in

e
 l
e
 p

o
m

p
e
 d

i 
c
a
lo

re
 O

C
H

S
N

E
R

 s
o
n
o
 e

le
tt

ro
d
o
m

e
s
ti
c
i.

DATI APPARECCHIO

Dimensioni (diametro x altezza) [mm] 650 x 426

Tipo di costruzione Scambiatore di 

calore integrato

Peso [kg] 45

Regolazione elettronica Tiptronic plus 

(display touch)

COP EN255-3/EN16147 3,5 / 3,15

Colore corpo bianco tigre 

29/11289/grigio 

RAL 7016

DATI TECNICI

Fasi/tensione nominale/frequenza [~]/[V]/[Hz] 1/220-240/50

Fattore di potenza cos φ 0,75

Fusibile (caratteristica di intervento “C”) [A] 16

Corrente di esercizio max. [A] 4,00

Corrente di spunto [A] 16,50

Livello potenza sonora/pressione sonora (a 1 m) [dBA] 57,00 / 49,00

DATI DI RESA

Punto di esercizio L21/W15-55

Potenza termica [kW] 2,20

Potenza elettrica [kW] 0,51

COP 4,30

Punto di esercizio L15/W15-55

Potenza termica [kW] 1,95

Potenza elettrica [kW] 0,49

COP 4,00

SERBATOIO ACQUA CALDA

Serbatoio (non compreso nella fornitura) in loco fino a 

max. 500 litri di 

serbatoio

RISCALDAMENTO ELETTRICO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione (non compreso nella fornitura) in loco fino a 

max. 2,5 kW

CONDENSATORE

Tipo di costruzione Scambiatore a 

piastre

Materiale Acciaio inox 

1.4301

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Pressione di esercizio max. termovettore [bar] 6

Differenza di temperatura termovettore [K] 5

Campo d’impiego [°C] 60

Termovettore Acqua

Pressione di prova [bar] 45

Portata termovettore [m3/h] 0,40

Perdita di carico interna [mbar] 20

Pompa di circolazione impianto IMPR [interno] ZRS 12/2-3

Prevalenza residua I IMPR est. incl. FLS [mbar] 130

CIRCUITO FRIGORIFERO

Refrigerante R134a

Quantità refrigerante [kg] 0,53

COMPRESSORE

Tipo di costruzione Rotativo

Livelli di potenza 1

Avvio diretto

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

VENTILATORE

Tipo di costruzione Ventilatore 

radiale

Quantità [Pz.] 1

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

Potenza elettrica [W] 68

Corrente di esercizio max. [A] 1,40

Portata aria a bocche libere [m3/h] 360-510

Regolabile in modo continuo integrato nella 

dotazione 

standard

Pressione statica [Pa] 80

EVAPORATORE

Tipo di costruzione Scambiatore di 

calore lamellare

Materiale Rame/alluminio

Quantità [Pz.] 1

Tecnologia di sbrinamento / Disinserimento protezione 

antigelo

Gas caldo

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Temperatura di esercizio min. [°C] -10

Temperatura di esercizio max. [°C] +40
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EUROPA MINI IWP

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE

POMPA DI CALORE ARIA ESTERNA/ARIA ESTRATTA

CODICE ARTICOLO: 110246

SERIE: EUROPA

TEMPERATURA DI MANDATA MAX. 60°C



www.ochsner.com

CURVE DI RESA EUROPA MINI IWP

Potenza termica

Potenza elettrica

COP

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]
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ESEMPI DI UTILIZZO

Serbatoio per acqua calda con Europa Mini IWP

Serbatoio acqua calda OCHSNER
SP 300 / SP 500

Soluzione Europa Mini Twin

Serbatoio acqua calda OCHSNER
SP 750

Serbatoio per acqua calda con Europa Mini IWP

e caldaia

Serbatoio acqua calda OCHSNER
SP 300 / SP 500

Serbatoio acqua calda

con Europa Mini IWP

e impianto solare

Serbatoi acqua calda 
OCHSNER SP 300 / SP 500

Lato posteriore

Scatola di giunzione esterna (IWP)

Scatola di giunzione interna (IWPL)
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DATI PRODOTTO ErP: EUROPA MINI IWP 

XLPROFILO DI PRELIEVO

A FREDDO MEDIO CALDO

ηWH 129129129

Consumo elettrico annuale [kWh] 130813081308

Impostazione della temperatura 

alla consegna

[°C] 52

Potenza sonora interna [dB] 57

SmartGrid Ready (esercizio 

possibile esclusivamente nei 

periodi di consumo non di punta)

sì
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Centralina di regolazione Tiptronic plus con display touch

di facile utilizzo:

• modalità selezionabile comfort-antilegionella

• orologio in tempo reale

• regolazione numero di giri e programma orario per funzione 

di ventilazione

• funzione di sbrinamento per l’utilizzo fino a -10°C

• incl. regolazione solare per impianto solare termico a cura 

dell’installatore

• funzione Smart Grid
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DATI APPARECCHIO

Dimensioni (diametro x altezza) [mm] 657 x 1625

Tipo di costruzione Monoblocco

Peso [kg] 145

Regolazione elettronica Tiptronic light

Colore corpo bianco tigre 

29/11289/grigio 

RAL 7016

DATI TECNICI

Fasi/tensione nominale/frequenza [~]/[V]/[Hz] 1/220-240/50

Fusibile (caratteristica di intervento “C”) [A] 16

Corrente di esercizio max. [A] 4,00

Corrente di spunto [A] 16,50

Livello potenza sonora/pressione sonora (a 1 m) [dBA] 57,90 / 49,00

DATI DI RESA (EN 16147 / A15)

Profilo di prelievo L

Coefficiente di prestazione (COP) 2,71

Tempo di riscaldamento 6h 54min

Quantità d’acqua massima utilizzabile [l] 288

Temperatura di riferimento acqua calda [°C] 52,50

Resa termica media [kW] 1,68

Potenza assorbita media [kW] 0,48

SCOPw (VDI 4650-1:2016) 3,38

SERBATOIO ACQUA CALDA

Volume nominale [l] 250

Pressione massima di esercizio [bar] 6

Materiale Acciaio smaltato

Coibentazione Schiuma di PU 

rigida (50 mm)

Anodo di protezione 1 x 5/4” ma-

gnesio

Dispersione [W] 78

RISCALDAMENTO ELETTRICO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione Scambiatore di 

calore a immer-

sione

Quantità [Pz.] 1

Potenza [kW] 1,50

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione Tubo liscio 3/4”

Pressione massima di esercizio [bar] 6

Pressione massima di esercizio del fluido termovettore [°C] 90

Superficie scambiatore [m2] 1,00

CONDENSATORE

Tipo di costruzione Roll-Bond

Materiale Alluminio

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Campo d’impiego [°C] 65

Termovettore Acqua

CIRCUITO FRIGORIFERO

Refrigerante R134a

Quantità refrigerante [kg] 0,90

COMPRESSORE

Tipo di costruzione Rotativo

Livelli di potenza 1

Avvio diretto

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

VENTILATORE

Tipo di costruzione Ventilatore 

radiale

Quantità [Pz.] 1

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

Potenza elettrica [W] 68

Corrente di esercizio max. [A] 1,40

Portata aria a bocche libere [m3/h] 510

Regolabile in modo continuo Accessori 

(codice articolo 

930207)

Pressione statica [Pa] 80

EVAPORATORE

Tipo di costruzione Aria/tubo 

alettato

Materiale Rame/alluminio

Quantità [Pz.] 1

Tecnologia di sbrinamento / Disinserimento protezione 

antigelo

no / sì

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Temperatura di esercizio min. [°C] +6

Temperatura di esercizio max. [°C] +40

A
g
g
io

rn
a
m

e
n
to

: 
2
0
1
8
-0

7
-2

5

EUROPA 250 DK

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE

POMPA DI CALORE ARIA ESTERNA/ARIA ESTRATTA CON SER-
BATOIO DA 250 L

CODICE ARTICOLO: 110220

SERIE: EUROPA

TEMPERATURA DI MANDATA MAX. 65°C
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CURVE DI RESA EUROPA 250 DK

Potenza termica

Potenza elettrica

COP

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]
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Sistema di estrazione aria 

(ventilazione monotubo),

estrazione aria: da bagno, WC, cucina 
espulsione aria: verso l’esterno

Installazione in lavanderia 

Produzione di acqua calda dall’aria del locale, deumidificazione del 
locale

Raffrescamento del locale dispensa

Figura simbolica

Figura simbolica

Figura simbolica

ESEMPI DI UTILIZZO

DATI PRODOTTO ErP: EUROPA 250 DK 

Europa 250 DK 

con impianto 

solare

Europa 250 DK con 

caldaia
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LPROFILO DI PRELIEVO

A FREDDO MEDIO CALDO

ηWH 115115115

Consumo elettrico annuale [kWh] 890890890

Impostazione della temperatura 

alla consegna

[°C] 52

Potenza sonora interna [dB] 57

SmartGrid Ready (esercizio 

possibile esclusivamente nei 

periodi di consumo non di punta)

no
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DATI APPARECCHIO

Dimensioni (diametro x altezza) [mm] 657 x 1625

Tipo di costruzione Monoblocco

Peso [kg] 141

Regolazione elettronica Tiptronic light

Colore corpo bianco tigre 

29/11289/grigio 

RAL 7016

DATI TECNICI

Fasi/tensione nominale/frequenza [~]/[V]/[Hz] 1/220-240/50

Fusibile (caratteristica di intervento “C”) [A] 16

Corrente di esercizio max. [A] 4,00

Corrente di spunto [A] 16,50

Livello potenza sonora/pressione sonora (a 1 m) [dBA] 57,90 / 49,00

DATI DI RESA (EN 16147 / A15)

Profilo di prelievo L

Coefficiente di prestazione (COP) 2,71

Tempo di riscaldamento [h:min] 6h 54min

Quantità d’acqua massima utilizzabile [l] 288

Temperatura di riferimento acqua calda [°C] 52,50

Resa termica media [kW] 1,68

Potenza assorbita media [kW] 0,48

SCOPw (VDI 4650-1:2016) 3,38

SERBATOIO ACQUA CALDA

Volume nominale [l] 250

Pressione massima di esercizio [bar] 6

Materiale Acciaio smaltato

Coibentazione Schiuma di PU 

rigida (50 mm)

Anodo di protezione 1 x 5/4” ma-

gnesio

Dispersione [W] 78

RISCALDAMENTO ELETTRICO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione Scambiatore di 

calore a immer-

sione

Quantità [Pz.] 1

Potenza [kW] 1,50

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione Senza scambia-

tore

Pressione massima di esercizio [bar] -

Pressione massima di esercizio del fluido termovettore [°C] -

Superficie scambiatore [m2]  - 

CONDENSATORE

Tipo di costruzione Roll-Bond

Materiale Alluminio

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Campo d’impiego [°C] 65

Termovettore Acqua

CIRCUITO FRIGORIFERO

Refrigerante R134a

Quantità refrigerante [kg] 0,90

COMPRESSORE

Tipo di costruzione Rotativo

Livelli di potenza 1

Avvio diretto

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

VENTILATORE

Tipo di costruzione Ventilatore 

radiale

Quantità [Pz.] 1

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

Potenza elettrica [W] 68

Corrente di esercizio max. [A] 1,40

Portata aria a bocche libere [m3/h] 510

Regolabile in modo continuo Accessori 

(codice articolo 

930207)

Pressione statica [Pa] 80

EVAPORATORE

Tipo di costruzione Aria/tubo 

alettato

Materiale Rame/alluminio

Quantità [Pz.] 1

Tecnologia di sbrinamento / Disinserimento protezione 

antigelo

no / sì

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Temperatura di esercizio min. [°C] +6

Temperatura di esercizio max. [°C] +40
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EUROPA 250 DKL

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE

POMPA DI CALORE ARIA ESTERNA/ARIA ESTRATTA CON SER-
BATOIO DA 250 L

CODICE ARTICOLO: 110225

SERIE: EUROPA

TEMPERATURA DI MANDATA MAX. 65°C



www.ochsner.com

CURVE DI RESA EUROPA 250 DKL

Potenza termica

Potenza elettrica

COP

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]
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Sistema di estrazione aria 

(ventilazione monotubo),

estrazione aria: da bagno, WC, cucina 
espulsione aria: verso l’esterno

Installazione in lavanderia 

Produzione di acqua calda dall’aria del locale, deumidificazione del 
locale

Raffrescamento del locale dispensa

Figura simbolica

Figura simbolica

Figura simbolica

ESEMPI DI UTILIZZO
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LPROFILO DI PRELIEVO

A FREDDO MEDIO CALDO

ηWH 115115115

Consumo elettrico annuale [kWh] 890890890

Impostazione della temperatura 

alla consegna

[°C] 52

Potenza sonora interna [dB] 57

SmartGrid Ready (esercizio 

possibile esclusivamente nei 

periodi di consumo non di punta)

no

DATI PRODOTTO ErP: EUROPA 250 DKL 
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DATI APPARECCHIO

Dimensioni (diametro x altezza) [mm] 650 x 1850

Tipo di costruzione Monoblocco

Peso [kg] 165

Regolazione elettronica Tiptronic plus S 

(display touch)

Colore corpo bianco tigre 

29/11289/grigio 

RAL 7016

DATI TECNICI

Fasi/tensione nominale/frequenza [~]/[V]/[Hz] 1/220-240/50

Fusibile (caratteristica di intervento “C”) [A] 13

Corrente di esercizio max. [A] 10,20

Corrente di spunto [A] 18,00

Livello potenza sonora/pressione sonora (a 1 m) [dBA] 57,00 / 49,00

DATI DI RESA (EN 16147 / A15)

Profilo di prelievo XL

Coefficiente di prestazione (COP) 3,40

Tempo di riscaldamento [h:min] 8h 04min

Quantità d’acqua massima utilizzabile [l] 379

Temperatura di riferimento acqua calda [°C] 55,00

Resa termica media [kW] 1,96

Potenza assorbita media [kW] 0,50

SCOPw (VDI 4650-1:2016) 4,25

SERBATOIO ACQUA CALDA

Volume nominale [l] 300

Pressione massima di esercizio [bar] 6

Materiale Acciaio smaltato

Coibentazione Schiuma di PU 

rigida (50 mm)

Anodo di protezione 1 x 1” magnesio

Dispersione [W] 89

RISCALDAMENTO ELETTRICO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione Scambiatore di 

calore a immer-

sione

Quantità [Pz.] 1

Potenza [kW] 1,50

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione Senza scambia-

tore

Pressione massima di esercizio [bar] 4

Pressione massima di esercizio del fluido termovettore [°C] 90

Superficie scambiatore [m2] 1,40

CONDENSATORE

Tipo di costruzione Roll-Bond

Materiale Alluminio

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Campo d’impiego [°C] 65

Termovettore Acqua

CIRCUITO FRIGORIFERO

Refrigerante R134a

Quantità refrigerante [kg] 1,10

COMPRESSORE

Tipo di costruzione Rotativo

Livelli di potenza 1

Avvio diretto

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

VENTILATORE

Tipo di costruzione Ventilatore 

radiale

Quantità [Pz.] 1

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

Potenza elettrica [W] 62

Corrente di esercizio max. [A] 0,30

Portata aria a bocche libere [m3/h] 50-517

Regolabile in modo continuo integrato nella 

dotazione 

standard

Pressione statica [Pa] 80

EVAPORATORE

Tipo di costruzione Aria/tubo 

alettato

Materiale Rame/alluminio

Quantità [Pz.] 1

Tecnologia di sbrinamento / Disinserimento protezione 

antigelo

no / sì

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 27

Temperatura di esercizio min. [°C] +6

Temperatura di esercizio max. [°C] +40
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EUROPA 300 L

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE

POMPA DI CALORE ARIA ESTERNA/ARIA ESTRATTA CON SER-
BATOIO DA 300 L

CODICE ARTICOLO: 110295

SERIE: EUROPA

TEMPERATURA DI MANDATA MAX. 65°C



www.ochsner.com

CURVE DI RESA EUROPA 300 L

Potenza termica

Potenza elettrica

COP

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]
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Sistema di estrazione aria 

(ventilazione monotubo),

estrazione aria: da bagno, WC, cucina 
espulsione aria: verso l’esterno

Installazione in lavanderia 

Produzione di acqua calda dall’aria del locale, deumidificazione del 
locale

Raffrescamento del locale dispensa

Figura simbolica

Figura simbolica

Figura simbolica

ESEMPI DI UTILIZZO

E
U

R
O

P
A

 3
0

0
 L

 /
 P

O
M

P
E

 D
I 
C

A
L
O

R
E

 P
E

R
 A

C
Q

U
A

 C
A

L
D

A

XLPROFILO DI PRELIEVO

A FREDDO MEDIO CALDO

ηWH 128128128

Consumo elettrico annuale [kWh] 132413241324

Impostazione della temperatura 

alla consegna

[°C] 52

Potenza sonora interna [dB] 57

SmartGrid Ready (esercizio 

possibile esclusivamente nei 

periodi di consumo non di punta)

sì

DATI PRODOTTO ErP: EUROPA 300 L 
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DATI APPARECCHIO

Dimensioni (diametro x altezza) [mm] 650 x 1850

Tipo di costruzione Monoblocco

Peso [kg] 165

Regolazione elettronica Tiptronic plus 

(display touch)

COP EN255-3/EN16147 3,5 / 3,15

Colore corpo bianco tigre 

29/11289/grigio 

RAL 7016

DATI TECNICI

Fasi/tensione nominale/frequenza [~]/[V]/[Hz] 1/220-240/50

Fattore di potenza cos φ 0,75

Fusibile (caratteristica di intervento “C”) [A] 13

Corrente di esercizio max. [A] 3,60

Corrente di spunto [A] 18,00

Livello potenza sonora/pressione sonora (a 1 m) [dBA] 57,90 / 50,20

DATI DI RESA

Punto di esercizio L21/W15-55

Potenza termica [kW] 2,11

Potenza elettrica [kW] 0,48

COP 4,40

Punto di esercizio L15/W15-55

Potenza termica [kW] 1,96

Potenza elettrica [kW] 0,52

COP 3,80

SERBATOIO ACQUA CALDA

Volume nominale [l] 300

Pressione massima di esercizio [bar] 6

Materiale Acciaio smaltato

Coibentazione Schiuma di PU 

rigida (50 mm)

Anodo di protezione 2 x 1” magnesio

Temperatura max. esercizio solare [°C] 65

RISCALDAMENTO ELETTRICO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione Scambiatore di 

calore a immer-

sione

Quantità [Pz.] 1

Potenza [kW] 1,50

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione Tubo liscio 3/4”

Pressione massima di esercizio [bar] 4

Pressione massima di esercizio del fluido termovettore [°C] 90

Superficie scambiatore [m2] 1,40

CONDENSATORE

Tipo di costruzione Tubo a spirale

Materiale Cu/Sn

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Pressione di esercizio max. termovettore [bar] 6

Campo d’impiego [°C] 65

Termovettore Acqua

Pressione di prova [bar] 45

CIRCUITO FRIGORIFERO

Refrigerante R134a

Quantità refrigerante [kg] 0,66

COMPRESSORE

Tipo di costruzione Rotativo

Livelli di potenza 1

Avvio diretto

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

VENTILATORE

Tipo di costruzione Ventilatore 

radiale

Quantità [Pz.] 1

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

Potenza elettrica [W] 68

Corrente di esercizio max. [A] 1,40

Portata aria a bocche libere [m3/h] 360-510

Regolabile in modo continuo integrato nella 

dotazione 

standard

Pressione statica [Pa] 80

EVAPORATORE

Tipo di costruzione Scambiatore di 

calore lamellare

Materiale Rame/alluminio

Quantità [Pz.] 1

Tecnologia di sbrinamento / Disinserimento protezione 

antigelo

Gas caldo

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 6

Temperatura di esercizio min. [°C] -5

Temperatura di esercizio max. [°C] +30
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EUROPA 323 DK

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE

POMPA DI CALORE ARIA ESTERNA/ARIA ESTRATTA CON SER-
BATOIO DA 300 L

CODICE ARTICOLO: 110262

SERIE: EUROPA

TEMPERATURA DI MANDATA MAX. 65°C



Centralina di regolazione Tiptronic plus con display touch

di facile utilizzo:

• modalità selezionabile comfort-antilegionella

• orologio in tempo reale

• regolazione numero di giri e programma orario per funzione 

di ventilazione

• funzione di sbrinamento per l’utilizzo fino a -10°C

• incl. regolazione solare per impianto solare termico a cura 

dell’installatore

• funzione Smart Grid

www.ochsner.com

CURVE DI RESA EUROPA 323 DK

Potenza termica

Potenza elettrica

COP

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]

Temperatura aria [°C]
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Sistema di estrazione aria (ventilazione monotubo),
estrazione aria: da bagno, WC, cucina 
espulsione aria: verso l’esterno

Installazione in lavanderia 
Produzione di acqua calda dall’aria del locale, deumidificazione del 
locale

Raffrescamento del locale dispensa

Figura simbolica

Figura simbolica

Figura simbolica

ESEMPI DI UTILIZZO
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DATI PRODOTTO ErP: EUROPA 323 DK 

XLPROFILO DI PRELIEVO

A FREDDO MEDIO CALDO

ηWH 128128128

Consumo elettrico annuale [kWh] 132413241324

Impostazione della temperatura 

alla consegna

[°C] 52

Potenza sonora interna [dB] 57

SmartGrid Ready (esercizio 

possibile esclusivamente nei 

periodi di consumo non di punta)

sì
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Europa 323 DK 
con impianto 
solare

Europa 323 DK con caldaia
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DATI APPARECCHIO

Dimensioni (diametro x altezza) [mm] 650 x 1850

Tipo di costruzione Monoblocco

Peso [kg] 165

Regolazione elettronica Tiptronic plus S 

(display touch)

Colore corpo bianco tigre 

29/11289/grigio 

RAL 7016

DATI TECNICI

Fasi/tensione nominale/frequenza [~]/[V]/[Hz] 1/220-240/50

Fusibile (caratteristica di intervento “C”) [A] 13

Corrente di esercizio max. [A] 10,20

Corrente di spunto [A] 18,00

Livello potenza sonora/pressione sonora (a 1 m) [dBA] 57,90 / 49,00

DATI DI RESA (EN 16147 / A20)

Profilo di prelievo XL

Coefficiente di prestazione (COP) 3,82

Tempo di riscaldamento 6h 42min

Quantità d’acqua massima utilizzabile [l] 375

Temperatura di riferimento acqua calda [°C] 52,10

Resa termica media [kW] 2,18

Potenza assorbita media [kW] 0,52

SCOPw (VDI 4650-1:2016) 4,73

SERBATOIO ACQUA CALDA

Volume nominale [l] 300

Pressione massima di esercizio [bar] 6

Materiale Acciaio smaltato

Coibentazione Schiuma di PU 

rigida (50 mm)

Anodo di protezione Anodo a corren-

te impressa 1 

x 5/4”

Dispersione [W] 89

RISCALDAMENTO ELETTRICO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione Scambiatore di 

calore a immer-

sione

Quantità [Pz.] 2

Potenza [kW] 1 x 0,7 (fisso), 1 

x 0,7 (variabile)

SCAMBIATORE RISCALDAMENTO INTEGRATIVO

Tipo di costruzione Tubo liscio 3/4”

Pressione massima di esercizio [bar] 4

Pressione massima di esercizio del fluido termovettore [°C] 90

Superficie scambiatore [m2] 1,40

CONDENSATORE

Tipo di costruzione Roll-Bond

Materiale Alluminio

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 25

Campo d’impiego [°C] 65

Termovettore Acqua

CIRCUITO FRIGORIFERO

Refrigerante R134a

Quantità refrigerante [kg] 1,10

COMPRESSORE

Tipo di costruzione Rotativo

Livelli di potenza 1

Avvio diretto

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

VENTILATORE

Tipo di costruzione Ventilatore 

radiale

Quantità [Pz.] 1

Tensione/frequenza [V]/[Hz] 220-240 / 50

Potenza elettrica [W] 85

Corrente di esercizio max. [A] 0,70

Portata aria a bocche libere [m3/h] 192-711

Regolabile in modo continuo integrato nella 

dotazione 

standard

Pressione statica [Pa] 80

EVAPORATORE

Tipo di costruzione Aria/tubo 

alettato

Materiale Rame/alluminio

Quantità [Pz.] 1

Tecnologia di sbrinamento / Disinserimento protezione 

antigelo

Gas caldo

Pressione di esercizio max. refrigerante [bar] 27

Temperatura di esercizio min. [°C] -10

Temperatura di esercizio max. [°C] +40
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EUROPA 333 GENIUS

DISPOSITIVO MULTIFUNZIONE

POMPA DI CALORE ARIA ESTERNA/ARIA ESTRATTA CON SER-
BATOIO DA 300 L

CODICE ARTICOLO: 110280

SERIE: EUROPA

TEMPERATURA DI MANDATA MAX. 65°C



www.ochsner.com

Sistema di estrazione aria 
(ventilazione monotubo),
estrazione aria: da bagno, WC, cucina 
espulsione aria: verso l’esterno

Installazione in lavanderia 
Produzione di acqua calda dall’aria del locale, deumidificazione del 
locale

Raffrescamento del locale dispensa

Figura simbolica

Figura simbolica

Figura simbolica

ESEMPI DI UTILIZZO

DATI PRODOTTO ErP: EUROPA 333 GENIUS 

EUROPA 333 
Genius con 
impianto solare 
termico

EUROPA 333 Genius con 
caldaia
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XLPROFILO DI PRELIEVO

A FREDDO MEDIO CALDO

ηWH 128128128

Consumo elettrico annuale [kWh] 132413241324

Impostazione della temperatura 

alla consegna

[°C] 52

Potenza sonora interna [dB] 57

SmartGrid Ready (esercizio 

possibile esclusivamente nei 

periodi di consumo non di punta)

sì
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Centralina di regolazione Tiptronic plus S con display touch

di facile utilizzo:

• modalità selezionabile comfort-antilegionella

• orologio in tempo reale

• regolazione numero di giri e programma orario per funzione 

di ventilazione

• funzione di sbrinamento per l’utilizzo fino a -10°C

• incl. regolazione solare per impianto solare termico a cura 

dell’installatore

• funzione Smart Grid e comunicazione Modbus



ANNOTAZIONI 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Edito da: HELIANT SRL  Via Orvieto 19 – 10149 Torino TO - www.heliant.it 



 

Distributore per il mercato italiano: 

HELIANT SRL 

Via Orvieto 19 – 10149 Torino TO 

Tel 0112166697 - www.heliant.it 


